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RASOM e tra le pochissime aziende italiane ad
aver conseguito 'importante riconoscimento
europeo ETA, non solamente sulla parte strutturale
in legno, ma sull'intero sistema costruttivo che com-
prende dunque i cappotti esterni, le finiture per le pa-
reti interne, la carpenteria avanzata per il tetto ed
infine le caratteristiche avanzate del nostro “Sistema
Serramento”.

Una superficie opaca realizzata da RASOM, sia essa parete, tetto o solaio,
entra a far parte del “Sistema CasaFiemme” solo se soddisfa gli standard
che RASOM ha valutato ed approvato in termini di qualita delle materie
prime, resistenza statica e sismica, prestazioni fisiche (termiche, acustiche,
antincendio, salubrita) e costruibilita pratica.

Se anche uno solo dei requisiti esposti non é soddisfatto da una
particolare soluzione costruttiva, questa viene “scartata” e non
entra a far parte del “Sistema CasaFiemme”.

In termini pratici questo si traduce in un accurato studio e valuta-
zione di ogni progetto, delle sue caratteristiche di forma e di-
mensioni architettoniche, in modo che tutte le superfici, cosi
come i nodi costruttivi e le particolarita progettuali specifiche,
siano idonee e funzionali sotto ogni punto di vista.

La parete “Sistema CasaFiemme” & dunque realizzata con mate-
rie prime di alta qualita certificata, con incastri e fissaggi che ga-
rantiscano un’ottima prestazione antisismica, con isolanti che
assicurino un elevato comfort termico per ogni clima, con mate-

riali traspiranti al vapore ed acusticamente performanti.

La messa in opera é realizzata in modo da ridurre al minimo pos-
sibili ponti termici e ponti acustici, con un’attenzione particolare
alla tenuta all’aria e alla possibilita di infiltrazioni, per poter ga-
rantire la qualita e la durabilita nel tempo. La costruzione viene
eseguita solo da carpentieri scelti, professionisti costantemente
formati ed aggiornati da RASOM.

Uguale cura e perizia dei dettagli & applicata nel “Sistema Tetto-
Fassa”, e nel “Sistema Serramento”: questi sono parte integrante
delle soluzioni “Sistema CasaFiemme”, dove convogliano tutte le
competenze, le conoscenze, le ricerche ed i professionisti di
RASOM Wood Technology.

in cantiere:
MASSIMA PULIZIA
MASSIMO ORDINE
TEMPI RIDOTTI

MONTAGGIO AD OPERA DEI
NOSTRI PROFESSIONISTI

PRESENZA NOSTRI CAPICANTIERE

QUALSIASI PROBLEMATICA
RISOLTA VELOCEMENTE




NODO SOLAIO BASE CASA

1) Cordolo perimetrale in Cemento Armato (CA), solidale alla platea in CA.

2) Platea di parenza in CA.

3) Staffa tipo “Hold Down”, per I’'ancoraggio della parete alla platea. Sismicamente questa serve a vincolare i moti sussultori verticali.

4) Piastra metallica per 'ancoraggio della parete alla platea. Sismicamente questa serve a vincolare i moti ondulatori orizzontali, dunque gli sforzi a taglio.

5) Nastratura per un’ottimale tenuta all’aria del nodo attacco a terra.

6) Guaina bituminosa (blu nell'immagine) per I'impermeabilizzazione del cordolo e per impedire possibili risalite di umidita dal terreno e dai cementi armati.

7) Nastro in gomma ad alta densita, consente un taglio acustico delle parti dalla platea, migliora la tenuta all’aria, protegge I’'appoggio della parete in legno.

8) Impermeabilizzazione perimetrale del nodo base casa, tramite guaina bituminosa elastomerica (in rosso nell'immagine), fornisce un ulteriore raccordo di protezione impermeabile, impedendo che

I’'acqua meteorica, cosi come quella filtrante dal terreno, possa in alcun caso avvicinarci al legno della parete.

9) Primo corso di isolante in materiale impermeabile imputrescibile (XPS - Polistirene estruso). Non & possibile, purtroppo utilizzare materiali di origine naturale (fibra di legno) per ’isolazione ter-
moacustica a contatto col terreno. Per questo si utilizza, per i primi 60 cm, un materiale alveolare a celle chiuse, di origine sintetica.

10) Massetto alleggerito, consente di dedicare uno spazio per la distribuzione degli impianti, che vi rimangono annegati.

11) Isolante in materiale impermeabile imputrescibile (XPS - Polistirene estruso). Per Iisolazione contro terreno & sempre auspicabile I'utilizzo di materiali insensibili ed impermeabili all’'umidita di risalita.
12) Materassino fono isolante, con risvolto su parete perimetrale (blu nell’immagine).

13) Massetto autolivellante e piastrella.
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| SISTEMI PARETE
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COLLEGAMENTO PARETE PORTANTE / SOLAIO

1) Stratigrafia sopra solaio A - guaina impermeabilizzante di sacrificio (consente di proteggere la struttura portante del solaio gia dalle primissime fasi di cantiere, in modo che il legno non sia mai esposto alle intemperie e
agli agenti atmosferici durante la costruzione). B - massetto a secco in ghiaia di marmo (consente lo spazio tecnico per il passaggio della distribuzione degli impianti). Inoltre essendo un materiale pesante questo va a pre-
caricare il solaio, imponendogli la giusta flessione ed eliminando ogni fastidioso effetto di elasticita e di vibrazione propria). C - due strati di fibra di legno a diverse densita (essendo materiali sia fonoisolanti sia fonoassor-
benti, I'accoppiamento di questi due strati permette di ottenere un abbattimento ottimale sia dei rumori aerei sia di calpestio). La differente densita dei materiali contribuisce ad abbattere un maggiore spettro di frequenze.
D - materassino fonoisolante (un ulteriore ma importante accorgimento prima della posa dei massetti). E - massetto autolivellante e piastrella. L'insieme della stratigrafia € un perfetto esempio del “sistema massa-molla-massa”
che pur garantendo un’ottimale prestazione acustica, permette al contempo un’ottima soluzione contro vibrazioni e rumori impattavi.

2) Incastro parete-solaio Il solaio e le pareti sono sempre posati su di un nastro in gomma ad alta densita, in modo da eliminare il possibile ponte acustico che si avrebbe nel caso di un collegamento rigido diretto. Grazie a
questo collegamento & migliorata gia in origine la tenuta all’aria del nodo, che viene comunque nastrato con uno specifico nastro a tenuta per prevenire ed eliminare definitivamente possibili infiltrazioni di aria o di migrazione
di vapore acqueo.

3) Finitura parete portante, lato interno Il sistema a controparete permette un veloce ed agevole posizionamento degli impianti elettrici ed idraulici, senza dover intervenire fresando o modificando la struttura portante li-
gnea, che rimane integra e protetta. Per una prestazione acustica ottimale i profilati metallici sono sempre vincolati alla parete in legno interponendo una specifica guaina a taglio acustico, mentre I'intercapedine ha un riem-
pimento in lana di roccia a bassa densita: si impedisce quindi che I'intercapedine possa diventare una possibile cassa di risonanza che propaga il rumore aereo da una stanza all’altra. Una doppia lastra in cartongesso
conferisce robustezza e stabilita ai fissaggi in parete.

4) Finitura controsoffitto Anche il sistema a controsoffitto ricalca in toto la filosofia della controparete: la posa degli impianti di illuminazione & veloce ed agevole sia per elementi ad incasso come i faretti, sia per elementi
appesi, senza dover intervenire sulla struttura portante in legno. Lintercapedine & montata su staffe a svincolo acustico e I'intercapedine & riempita con lana di roccia fonoassorbente, migliorando complessivamente la pre-
stazione acustica di tutto il solaio.



1) Intonaco in resine silossaniche, materiale altamente t:
spirante ma impermeabile all’acqua, con bassa capacita di
trattenere lo sporco dovuto a smog o polveri sottili.

2) Coibente termoacustico in fibra di legno ad alta densita,
resistente agli urti, specificamente trattato in superficie per una
migliore adesione dell’'intonaco.

3) Coibente termoacustico a media densita, ottimizzato per
una migliore performance energetica. Accoppiato con I'iso-
lante “2)” consente di abbattere un maggiore spettro di fre-
quenze acustiche.

4) Parete portante in X-LAM, in tavole di abete incollate in-
crociate, di quattro o piu strati secondo calcolo statico e si-
smico. Certificata per la tenuta all’aria, traspirante al vapore
acqueo, con essicazione artificiale al 12%. Realizzata in am-
biente protetto e scansionata ai raggi x per evidenziarne even-
tuali difetti. Le pareti sono prodotte e tagliate su misura con
macchina a controllo numerico, specificamente per ogni sin-
golo progetto.

5) Intercapedine impiantistica, consente la distribuzione
degliimpianti a parete (prese elettriche, rubinetterie e simili) in
maniera agevole senza interferire con la parte strutturale in
legno retrostante. Non sono infatti necessarie (ne auspicabili)
fresature nella parete, fori o modifiche della struttura per con-
sentire la distribuzione impiantistica. Grande cura € posta nella
prestazione acustica della parete: I'intercapedine impiantistica
¢ riempita con lana di roccia (oppure fibra di canapa), un ma-
teriale morbido e fibroso, dalle ottime caratteristiche fonoas-
sorbenti. Anche i profili metallici di sostegno sono vincolati alla
struttura lignea, sempre interponendo un nastro in gomma che
ha la funzione di interrompere ogni possibile ponte acustico;
sono cosi interdetti i passaggi di rumore aereo cosi come i
passaggi di vibrazioni.

PARETE PORTANTE
ESTERNA A INTONACO

PARETE
PORTANTE
INTERNA

1) Doppia lastra in cartongesso GKB (A) Lastre in gesso ri-
vestito che consentono ampia flessibilita nella scelta delle fi-
niture: non solo per la varieta di colori della pittura, ma anche
per la possibilita di realizzare superfici curve, ricavare delle nic-
chie o altre varieta d'arredo, il tutto senza compromettere la
robustezza e la stabilita al fissaggio dei mobili pensili.

2) Lintercapedine impiantistica ha un ruolo prettamente fun-
zionale, quello cioé di consentire la distribuzione degli impianti
a parete (prese elettriche, rubinetterie e simili) in maniera age-
vole senza interferire con la parte strutturale in legno retro-
stante. Non sono infatti necessarie (ne auspicabili) fresature
nella parete, fori o modifiche della struttura per consentire la
distribuzione impiantistica. Grande cura & posta nella presta-
zione acustica della parete: I'intercapedine impiantistica e
riempita con lana di roccia (oppure fibra di canapa), un mate-
riale morbido e fibroso, dalle ottime caratteristiche fonoassor-
benti. Anche i profili metallici di sostegno sono vincolati alla
struttura lignea sempre interponendo un nastro in gomma, che
ha la funzione di interrompere ogni possibile ponte acustico;
sono cosi interdetti i passaggi di rumore aereo cosi come i
passaggi di vibrazioni.

3) Parete strutturale portante in X-LAM, che ha il ruolo di
sostenere i piani superiori e di fornire la corretta nervatura e
controventatura antisismica della costruzione.




